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Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.°

data da impressao 05.03.2018 Numero da versao 2 Revisdo: 05.03.2018

SECCAO 1: Identificacio da substincia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: Noritake Super Porcelain EX-3 : PASTE OPAQUE LIQUID

- Cédigo do produto: 825-POL

- Numero de registo ndo aplicavel

- 1.2 Utilizacées identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacées desaconselhadas
Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

- Utilizacao da substiancia / da preparacio Auxiliar para fabrico de porcelana dentéria

- 1.3 Identificaciio do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante:

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Str. 4,

65795 Hattersheim am Main

Germany

Phone:+49 (0)69 305 35835

Fax:+49 (0)69 305 98 35835

E-mail: dental@kuraray.de
- Entidade para obtencéo de informacdes adicionais: Fabricante
- 1.4 Numero de telefone de emergéncia:

(UK ) 0800 680 0425

(GB) +44 20 35147487

(AU ) +61 2 80363166

* 3E Company

* Kuraray Access Code:334674

SECCAO 2: Identificaciio dos perigos

- 2.1 Classificacao da substincia ou mistura

- Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto nao foi classificado em conformidade com o regulamento CLP.

- Indicac¢oes adicionais:
Os dispositivos médicos em conformidade com a Directiva 93/42/CEE e que sejam invasivos ou utilizados em
contacto fisico directo com o corpo humano estdo isentos do disposto no Regulamento (CE) n.° 1272/2008
(CLP/GHS), normalmente se estiverem em estado acabado e destinados ao utilizador final.

- 2.2 Elementos do roétulo

- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 néo aplicavel
- Pictogramas de perigo ndo aplicavel

- Palavra-sinal ndo aplicavel

- Adverténcias de perigo nao aplicavel

- 2.3 Outros perigos

 Resultados da avaliacio PBT e mPmB

- PBT: Nao aplicavel.

-mPmB: Nio aplicavel.

SECCAO 3: Composi¢io/informagio sobre os componentes

- 3.2 Caracterizag¢do quimica: Misturas
- Descricdo: Mistura das seguintes substancias com aditivos ndo perigosos.

- Substancias perigosas:

CAS: 56-81-5 glicerol >95%
EINECS: 200-289-5 | substancia sujeita a um limite de exposi¢do comunitario no local de trabalho
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SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricio das medidas de primeiros socorros
- Indicacdes gerais: Nao sdo necessarias medidas especiais.
- Em caso de inala¢do: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contacto com a pele: Em geral o produto ndo ¢ irritante para a pele.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob dgua corrente, mantendo as palpebras abertas.
- Em caso de ingestdo: Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe mais nenhuma informagéao relevante disponivel.
- 4.3 Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extinciao
- Meios adequados de exting¢ao:
CO2, p6 extintor ou jacto de 4gua. Um incéndio de grandes dimensdes deve ser combatido com jacto de dgua
ou espuma resistente ao alcool.
Coordenar no local medidas para extingdo do fogo.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura
Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢do: Nao sdo necessarias medidas especiais.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- 6.1 Precaucoes individuais, equipamento de protec¢io e procedimentos de emergéncia Nao necessario.
- 6.2 Precaucdes a nivel ambiental:
Evitar que penetre na canalizagdo / aguas superficiais / 4guas subterraneas.
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
- 6.4 Remissao para outras sec¢oes
Nao sdo libertadas substancias perigosas.
Para informagdes sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo 7.
Para informagdes referentes ao equipamento de protecgao individual, ver o capitulo 8.
Para informagdes referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaucdes para um manuseamento seguro Nio sdo necessarias medidas especiais.
- Precaugdes para prevenir incéndios e explosdes: Nao sdo necessarias medidas especiais.

- 7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- Armazenagem:

- Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem: Sem requisitos especiais.

- Avisos para armazenagem conjunta: Nao necessario.

- Outros avisos sobre as condicdes de armazenagem: Armazenar a temperatura ambiente.

- 7.3 Utilizacio(des) final(is) especifica(s) Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
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SECCAO 8: Controlo da exposicio/Protecio individual

- Indicagdes adicionais para concepc¢io de instalacdes técnicas:

Nao existem outras informacdes, ver ponto 7.

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposi¢cdo no

local de trabalho deve ser monitorizado:

56-81-5 glicerol

VLE (PT)| Valor para exposi¢do longa: 10 mg/m?

Irritagdo do TRS

- Indicag¢des adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragao.

- 8.2 Controlo da exposicio
- Equipamento de proteccio individual:
- Medidas gerais de proteccao e higiene:

Devem ser respeitadas as medidas de prevengdo habituais para o manuseamento de produtos quimicos.

- Proteccdo respiratoria: Nao necessario.
- Protecciio das maos:

O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a substancia / preparagio.
Uma vez que ndo foram realizados testes nesta area, ndo podemos recomendar um determinado tipo de
material para as luvas que seja adequado para o produto / a preparacdo / a mistura de quimicos.
Escolher o material das luvas tendo em consideracéo a durabilidade, a permeabilidade e a degradag@o.

- Material das luvas

A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas
qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de
materiais leva a que ndo seja possivel prever a duracdo dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo

assim necessario proceder a uma verificagao antes da sua utilizagao.

- Tempo de penetracio no material das luvas

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.

- Proteccdo dos olhos: Oculos de protecgio

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- Informacgdes gerais
- Aspeto:
Forma:
Cor:
- Odor:
- Limiar olfactivo:

- 9.1 Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Liquido
Incolor
Inodoro
Nio classificado.

- valor pH:

Nio classificado.

- Mudanca do estado:
Ponto de fusio/ponto de congelaciio:

18,2 °C (glycerol)

Ponto de ebuli¢io inicial e intervalo de ebuli¢ao: 290 °C (glycerol)
- Ponto de inflamacio: 160 °C (glycerol)
- Inflamabilidade (sélido, gas): Nao classificado.
- Temperatura de ignicao: 400 °C (glycerol)

- Temperatura de decomposicio:

Nio classificado.

- Temperatura de autoignicio:

Nio classificado.

- Propriedades explosivas:

O produto ndo corre o risco de explosdo.

( continuagdo na pagina 4 )
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- Limites de explosao:

Inferior: Nao classificado.
Superior: Nao classificado.
- Propriedades comburentes nao classificado
- Pressdo de vapor: Nao classificado.
- Densidade em 20 °C: 1,3 g/cm?
- Densidade relativa Nao classificado.
- Densidade de vapor Naio classificado.
- Taxa de evaporacgao: Nao classificado.
* Solubilidade em / miscibilidade com
agua: Completamente misturavel.
- Coeficiente de particdo: n-octanol/agua Nao classificado.
- Viscosidade: nao classificado
- Dinamico: Naio classificado.
- Cinematico: Nao classificado.
9.2 Outras informacoes Nao existe mais nenhuma informacao relevante
disponivel.

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

-10.1 Reactividade Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicio térmica / condicdes a evitar:
Nao existe decomposicdo em caso de armazenagem e manuseamento correctos.
-10.3 Possibilidade de reacdes perigosas Nao se conhecem reacgdes perigosas.
- 10.4 Condicdes a evitar Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: N2o existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
-10.6 Produtos de decomposi¢io perigosos: Mondxido de carbono e didxido de carbono

SECCAO 11: Informacio toxicologica

- 11.1 Informacgdes sobre os efeitos toxicologicos
- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Efeito de irritabilidade primario:
- Corrosao/irritacdo cutinea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Les6es oculares graves/irritacio ocular
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Sensibiliza¢fo respiratéria ou cutinea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos téxicos na reproducio)
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicio unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT) - exposicio repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
( continuagdo na pagina 5 )
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- Perigo de aspiracao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo nio sdo preenchidos.

SECCAO 12: Informacio ecolégica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica: Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulag¢io Nio existe mais nenhuma informag@o relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- Outras indicacdes ecolégicas:
- Indicagdes gerais:
Classe de perigo para a agua 1 (D) (auto-classificagdo): pouco perigoso para a agua
Nao deixar chegar substancias concentradas, ou seja quantidades grandes, as aguas subterraneas, aos cursos
de 4gua ou a canalizag@o.
- 12.5 Resultados da avaliacio PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicéavel.
-mPmB: Nao aplicavel.
- 12.6 Outros efeitos adversos Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacio

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendagao: Pequenas quantidades podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacgao: Eliminacao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

- 14.1 Numero ONU

- ADR, ADN, IMDG, IATA ndo aplicavel
- 14.2 Designacio oficial de transporte da ONU

- ADR, ADN, IMDG, IATA ndo aplicavel
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Classe ndo aplicavel
- 14.4 Grupo de embalagem

-ADR, IMDG, IATA ndo aplicavel
- 14.5 Perigos para o ambiente:

- Poluente das aguas: Nao

- 14.6 Precaucdes especiais para o utilizador Nao aplicavel.

- 14.7 Transporte a granel em conformidade com o
anexo II da Conven¢do MARPOL e o Cédigo IBC Nao aplicavel.

- UN "Model Regulation"': nao aplicavel
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SECCAO 15: Informacio sobre regulamentacio

-15.2 Avaliagdo da seguranc¢a quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranca Quimica.

SECCAO 16: Outras informacées

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem

uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

- Frases relevantes Irritante para os olhos.
- * Dados alterados em comparagao a versio anterior
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